
HANDLEIDING MAGNEETCONTACTEN DMC121   MANUAL MAGNETIC CONTACTS DMC121

SPECIFICATIES       SPECIFICATIONS   
Contactbelastbaarheid max. 0.2A., 30VDC    Max. switching current max. 0.2A., 30VDC
Contact   wissel     Contact   change-over
Werkingstemperatuur	 -10	~	80˚C	 	 	 	 Operating	temperature	 -10	~	80˚C

AANSLUITEN       CONNECTIONS
Wit		 COM	 	 	 	 	 	 	 White	 COM
Zwart NC       Black NC
Rood	 NO	 	 	 	 	 	 	 Red	 NO

MAATVOERING (mm)      DIMENSIONS (mm)
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MODE D’EMPLOI CONTACT MAGNĒTIQUE DMC121              BEDIENUNGSANLEITUNG MAGNETKONTAKTEN DMC121

CARACTERISTIQUES      TECHNISCHE DATEN  
Consommation   max. 0.2A., 30VDC   Stromaufname  max. 0.2A., 30VDC
Contact    inverseur    Kontakt   Wechsler
Température	de	fonctionnement	 -10	~	80˚C	 	 	 Betriebstemperatur	 	 -10	~	80˚C

RACCORDEMENT       VERBINDEN
Blanc	 COM	 	 	 	 	 	 	 Weiβ	 COM
Noir NC       Schwarz NC
Rouge	 NO	 	 	 	 	 	 	 Rot	 NO

DIMENSIONS (mm)       ABMESSUNGEN (mm)
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